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Microscan HS-41X

Handheld DPM Imager

Der HS-41X ist ein kompakter Handheld Imager für das Dekodieren von kontrastarmen 2D Symbolen auf Substraten wie Metallblech, Abgüssen, Plastik und elektronischen Komponenten. Mit seinem dualen Lesebereich ist er optimiert für das Lesen von linearen Barcodes als auch 2D Symbolen inklusive anspruchsvollen Markierungen, die mit den Methoden der direkten Teilemarkierung (DPM) wie z.B. der Nadelprägung, Lasergravur sowie der chemischen Ätzung erstellt werden. Der HS-41X ist ideal als tragbare Leselösung für jede industrielle Barcode- oder 2D-Applikation, selbst bei schwierig zu lesenden, kontrastarmen Codes.











X-Mode Dekodieralgorithmen

Industrieführende X-Mode Dekodieralgorithmen und eine innovative Hellfeld-Beleuchtung erlaubt dem HS-41X Imager beschädigte, verzerrte oder anderweitig anspruchsvolle direkt markierte Codes mit hohen Dekodierraten beständig zu lesen.

Dualer Lesebereich

Bietet 2fach Lesebereich für das zuverlässige Lesen von großen 1D Barcodes und winzigen, hochaufgelösten 2D Symbolen. Leistungsanzeigen

Zusätzlich zu einem Signalton bestätigen visuelle und vibrie-rende Anzeigen das erfolgreiche Lesen in lauten und hellhörigen Umgebungen.

Ergonomisches Design

Das kompakte Gehäuse ist ergonomisch geformt für den Einsatz in sich wiederholenden Anwendungen und bei er- schwerten Einsätzen.

Belastbares Gehäuse

Das kompakte und robuste Design des HS-41X Imagers beinhaltet ein umspritztes IP54 Gehäuse, das Aufschläge aus einer Fallhöhe 1.8 Metern wiederholt übersteht.

Anwendungsbeispiele

	Elektronik
PCB Assembly
Lasermarkierungen auf Halbleiter-Verpackungen und Komponenten
	Automobil 
Direktmarkierte Abgüsse und Metallbleche 
Werkzeug-Tracking/Rückverfolgung
	Luftfahrt 
Nadelmarkierungen auf Gasturbinen-Blättern und Motorteilen
	Medizintechnik 
Direkt markierte medizinische und chirurgische Werkzeuge












Downloads

	 HS-41x deutsch.pdf (485,4 KiB)













Produktanfrage







Pflichtfeld Vorname*






Pflichtfeld Nachname*






Pflichtfeld Firma*






Pflichtfeld E-Mail*






Pflichtfeld Telefon*






Nachricht          
 


 Ja, ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie.
*



Pflichtfeld Sicherheitsfrage (zur Verhinderung von SPAM)*


Bitte addieren Sie 1 und 2.
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Tritec Systeme GmbH
Mülbergerstr. 149
73728 Esslingen
Telefon 0711 - 3 70 55 15
Telefax 0711 - 3 70 55 16
Email: info@tritecsysteme.com 
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