
–	 ISO 15415
–	 AIM DPM
–	 Individuelle Verifizierung

Produktübersicht

�� Vision HAWK Smart Kamera mit C-Mount 
Objektiv und NERLITE Smart Serie 
Beleuchtung. Die AutoVISION-Software 
für industrielle Bildverarbeitung und 
Montagekomponenten sind enthalten. 
 
Eignet sich perfekt zur Verifizierung von 
1D-Barcodes und 2D-DataMatrix-Codes auf 
ebenen Oberflächen.

Verifizierungspaket für 1D/2D-Etiketten			     Qualitätsstandards

�� Vision HAWK Smart Kamera mit C-Mount 
Objektiv und NERLITE Smart Serie Beleuchtung. 
Die AutoVISION-Software für industrielle 
Bildverarbeitung und Montagekomponenten 
sind enthalten. 
 
Das Verifizierungspaket für lange (über 5 
cm) lineare Barcodes ist für 1D-Barcodes auf 
ebenen Oberflächen ausgelegt.

Verifizierungspaket für lange lineare Barcodes

–	 ISO 15416
–	 ISO 15415
–	 AIM DPM
–	 Individuelle Verifizierung 

–	 ISO 15416
–	 Individuelle Verifizierung

Verifizierungspaket für Nadelmarkierungen

�� Vision HAWK Smart Kamera mit C-Mount 
Objektiv und NERLITE Smart Serie Beleuchtung. 
Die AutoVISION-Software für industrielle 
Bildverarbeitung und Montagekomponenten 
sind enthalten. 
 
Für 2D-DataMatrix-Codes, die zur 
Kennzeichnung von Teilen mittels 
Nadelmarkierung auf ebene Oberflächen dieser 
Teile aufgebracht werden.

Lösungen zur Verifizierung von barcodes

–	 ISO 15415
–	 AIM DPM
–	 ISO 16022
–	 AS9132
–	 MIL-STD-130

UID Verifiziersystem

�� UID Verifiziersystem analysiert und überprüft 
Data Matrix Symbole. Inbetriebsnahme durch 
einfachen Tastendruck.  
 
Eignet sich perfekt für die Verifizierung der 
Barcodequalität von 2D-DataMatrix-Codes. 

Verifizierungssysteme beurteilen eine Barcodequalität nach anerkannten Qualitätsstandards für 1D und 2D Barcodes. 
Die Verifizierungspakete von Microscan enthalten mit Kamera, Software, Beleuchtung und Montagekomponenten 
alles, was für die Barcodeverifizierung gemäß verschiedenen Qualitätsnormen erforderlich ist. Die Lösungen eignen 
sich perfekt für die Inline- und Offline-Überprüfung der Qualität von 1D, 2D und DPM Barcodes nach gängigen 
Industriestandards.


