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Übersicht

	Lesegeschwindigkeit und Lesebereich: Variiert mit Modellvariante
	X-Mode Dekodiertechnologie
	Autofokus
	Integrierte Ethernet-Konnektivität
	10 bis 30 VDC



 Der industrielle MINI HAWK Xi Imager verpackt Hochleistungs-Dekodierung, einfaches Setup und zuverlässiges Lesen in einem kompakten Paket für nahezu jede Automationsumgebung. Die agressive X-Mode Technologie liest jeden Barcode, 2D Symbol oder Direktmarkierung (DPM) ohne zusätzlich benötigte Konfiguration oder Setup.
 
 Hochleistung, einfacher Setup und eingebautes Ethernet macht den MINI HAWK Xi zu einem kompakten Imager ideal für jede industrielle Applikation.
 
 Dekodiert jedes Symbol: Der MINI HAWK Xi liest durchgängig beschädigte, verzerrte oder anderweitig anspruchsvolle Direktmarkierungen mit Hilfe der patentierten Dekodieralgorithmen.
 
 X–Mode Technologie: Zusätzlich zu den robusten Dekodieralgorithmen bietet die X-Mode Technologie eine einfache Inbetriebnahme und Installation des MINI HAWK Xi in jeder Applikation.
 
 Eingebautes Ethernet: Ethernet TCP/IP ist für den industriellen Anschluss und für Kommunikation in Hochgeschwindigkeit integriert.
 
 Autofokus: Für einen dynamischen Autofokus in Echtzeit positionieren Sie das Symbol in der Mitte des Sichtfeldes des Imagers und drücken Sie die EZ-Taste. Der MINI HAWK Xi stellt sich automatisch auf die jeweilige Entfernung ein, fokussiert den Code und parametriert sich für ein optimales Lesen des Codes.
 
 Kompakt und leicht:  Die Miniatur-Bauweise ermöglicht eine Positionierung auf engsten Raum und den Einbau in Robotikanwendungen aufgrund des geringen Gewichts.

	Part Number	Description
	MINI Hawk Xi Imagers 
	FIS-6310-1110G      	MINI HAWK Xi, SXGA, Standard Density, Ethernet, 24VDC
	FIS-6310-1210G	MINI HAWK Xi, SXGA, High Density, Ethernet, 24VDC
	FIS-6310-1310G	MINI HAWK Xi, SXGA, Ultra High Density, Ethernet, 24VDC
	FIS-6310-1100G	MINI HAWK Xi, WVGA, Standard Density, Ethernet, 24VDC
	FIS-6310-1300G	MINI HAWK Xi, WVGA, Ultra High Density, Ethernet, 24VDC












Merkmale

Mechanical
 Height: 1” (25.4 mm) 
 Width: 1.80” (45.7 mm)
 Depth: 2.10” (53.3 mm) 
 Weight: 3.2 oz (91 g)
 
 Light Source
 Type: High output LEDs
 
 Light Collection Options
 Progressive scan, square pixel. Software adjustable shutter speed, electronic shutter
 SXGA: 1280 by 1024 pixels
 WVGA: 752 by 480 pixels
 
 Read Parameters
 Pitch: ±30° Skew: ±30° Tilt: 360°
 Decode Rate: Up to 60 decodes per second (HS model)
 Focal Range: 1.3 to 9.3” (33 to 236 mm) (autofocus)
 
 Connector
 Dual Cable: 6 ft. industrial Ethernet cable with RJ45 plug; and 3 ft. cable with M12 plug
 
 Communication Interface
 Interface: RS-232 and Ethernet

 











Downloads

	 Microscan Mini Hawk Xi deutsch.pdf (544,0 KiB)













Produktanfrage







Pflichtfeld Vorname*






Pflichtfeld Nachname*






Pflichtfeld Firma*






Pflichtfeld E-Mail*






Pflichtfeld Telefon*






Nachricht          
 


 Ja, ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie.
*



Pflichtfeld Sicherheitsfrage (zur Verhinderung von SPAM)*


Was ist die Summe aus 8 und 8?
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