
Kompakte Größe
Der 44,5 mm breite und tiefe sowie
21,6 mm hohe Scanner wiegt nur 57
Gramm und kann leicht in Roboter
eingebaut und in engen
Räumlichkeiten angebracht werden.

Hohe Scangeschwindigkeit
Die Scangeschwindigkeit kann auf 350
bis 1.000 Dekodierungen pro Sekunde
eingestellt werden, und Microscans
robuster Dekodieralgorithmus
gewährleistet eine genaue Lesung bei
jedem Zugriff.

Breiter Scanwinkel/Einstellbare Optik
Durch den breiten Scanwinkel von
mehr als 70 Grad und den werkseitig
einstellbaren Brennpunkt wird in Ihrem
System Platz gespart und Sie erhalten
größere Flexibilität bei der Positionierung.

Echtzeitsteuerungen
Umfasst drei programmierbare Relais-
Ausgänge, neuen Master und Trigger.

Testknopf und Leistungsanzeigen
Die Lesegeschwindigkeit kann per
Knopfdruck geprüft werden. Dazu ist
weder ein PC noch ein Ausgabegerät
erforderlich. LEDs auf dem Scanner
liefern optische Informationen zur
Scanner-Leistung.

Geringe Leistungsaufnahme
Der MS-3 nutzt standardmäßig nur 5
Volt Spannung (in der Regel 260 mA).
Ein Eingang für  10-30 V steht  mit
Schni t tste l lenzubehör ebenfal ls
zur  Ver fügung.

ESP™ Easy-Setup-Programm
Bei der ESP™ Software von
Microscan handelt es sich um

ein benutzerfreundliches, Windows-
gestütztes Einrichtungsprogramm, mit
dem der Benutzer das Gerät einfach
konfigurieren kann. Es ist mit
Windows 95, 98, NT, 2000 und XP.

Symbologien
Wie alle Microscan-Scanner liest der
MS-3 praktisch alle weit verbreiteten
Barcode-Symbologien, u.a.:

• Code 93
• Code 39
• Code 128
• Codabar
• Pharmacode
• Interleaved 2 of 5 (I 2 of 5)
• UPC/EAN

MS-3 LASER ULTRAKOMPAKTER
BARCODE-SCANNER

Der MS-3 Laser kombiniert leistungsstarke Softwarefunktionen und hohe
Scangeschwindigkeiten in dem kleinsten Scanner von Microscan.

Der MS-3 Laser bietet mit 1.000 Dekodierungen pro Sekunde die beste Leseleistung
in der Klasse der einbau, kompakten Barcode-Scanner. Ein Scanwinkel von 70 Grad
und die ultrakompakte Größe gewährleisten besondere Flexibilität beim Einbau des
MS-3 Lasers, der dadurch zum optimalen Hochgeschwindigkeitslesegerät für OEM-
Instrumente wird.

Der MS-Laser zeichnet sich in jeder Hinsicht durch seine hohe Leistung und
besondere Flexibilität aus.

Die Optik ist werkseitig einstellbar und unsere funktionsreiche Firmware kann auf fast
jede Anwendung abgestimmt werden.

Der MS-3 Laser ist das führende Modell in Microscans MS-3-Produktreihe, zu der auch
der MS-3 CCD und die MS-3 Engine gehören. Alle drei Modelle eignen sich für einbau
Barcode-Anwendungen, bei denen Größe, Leistung und Kosteneinsparungen eine
wesentliche Rolle spielen.

OEM, Einbau Scanner
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Microscan Systems, Inc.
Tel 425 226 5700 / 800 251 7711
Fax 425 226 8250 (nur innerhalb der USA)
Microscan Europe
Tel 31 172 423360 / Fax 31 172 423366
Microscan Asia Pacific R.O.
Tel 65 6846 1214 / Fax 65 6846 4641

Webseite: www.smallscanners.com
E-mail: info@microscan.com
Technische Unterstützung:  helpdesk@microscan.com

MS-3 Laser-SCANNER - SPEZIFIKATIONEN UND OPTIONEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT
Gewicht: 57 g

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Gehäuse: IP54
Temperatur (Betrieb): 0 °C bis 50 °C
Luftfeuchtigkeit: bis 90 % (nicht
kondensierend)
Lebensdauer (Betrieb): 40.000 Stunden bei
25 °C

CE-Zeichen
Allgemeine Immunität für die Leichtindustrie:
EN 55024: 1998 ITE-Immunitätsstandard
Abgestrahlte und leitungsgebundene
Emissionen von ITE-Geräten: EN 55022:98
ITE-Störungen

LASERLICHT
Typ: Sichtbare Halbleiter-Laserdiode (650 nm
nominal)
Sicherheitsklasse: CDRH Klasse II

KOMMUNIKATION
Schnittstelle: RS-232, RS-422/485 (bis 115.2k),
Tastaturanschluss, USB

PROTOKOLLE
Punkt-zu-Punkt • Punkt-zu-Punkt mit RTS/CTS
• Punkt-zu-Punkt mit XON/XOFF • Punkt-zu-
Punkt mit RTS/CTS sowie XON/XOFF • Poll-
ing-Modus D • Multidrop • Benutzerdefiniert
• Benutzerdefiniertes Multidrop • Daisy
Chain

SCANPARAMETER
Optionen: einzelne Zeilen, fixiertes Raster
Scangeschwindigkeit: Einstellbar auf 350 bis
1.000 Scans/s, Standard = 500
Scanwinkel: >70°
Pitch: +/- 50°
Skew: +/- 40°
Etikettenkontrast: mind. 25 % bei 650 nm
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a  Kann 10 MA Sink-Strom ziehen und 2 mA Source-Strom liefern

ANSCHLUSS
Typ: 1 m langes Kabel mit 15-poligem D-Sub-
Steckanschluss
ELEKTRISCHE DATEN:Leistungsbedarf: 5
VDC +/- 5%, max. Ripple 200 mV Spitze-
Spitze, 260 mA bei 5 VDC

DIGITALE EIN-/AUSGÄNGE
Trigger-Eingang: Nennwert: 3 bis 24 V
1mA @ 5V
Neuer Master: Nennwert: 3 bis 24 V
1mA @ 5V
Ausgänge (1, 2, 3): Kompatibel mit 5 V TTL

SYMBOLOGIEN
Code 39, Codabar, Code 128, I 2 of 5, Code
93, UPC/EAN, Pharmacode

ANZEIGEN
Akustisch: Erfolgreicher Scan,
Übereinstimmung, Fehlerhafter Scan, Ein/Aus
LEDs: 1 Status, 1 Spannung, 5 Scanleistung
(Prozentsatz der erfolgreichen Dekodierungen)

HOSTANSCHLUSS/PINBELEGUNG
15-poliger D-Sub-Steckanschluss

Pin- Host Host/Aux Host Ein/
Nr. RS232 RS232 RS422/485 Aus
1 Spannung +5 V DC (Ein)
2 TxD TxD TxD(–) (Aus)
3 RxD RxD RxD(–) (Ein)
4 Erde/Signalmasse
5 Nicht belegt
6 RTS  Aux TxD TxD(+) (Aus)
7 Ausgang 1 TTLa (Aus)
8 Standardkonfiguration (Ein)
9 Trigger (Ein)

10 CTS Aux RxD RxD(+) (Ein)
11 Ausgang 3 TTLa (Aus)
12 Neuer Master (NPN) (Ein)
13 Gehäusemasse
14 Ausgang 2 TTLa (Aus)
15 Nicht belegt

SCANBEREICHE

Schmale Strichbreite Lesebreite
HOHE DICHTE

0,076 mm 58 bis 66 mm
0,127 mm 51 bis 79 mm
0,191 mm 43 bis 94 mm
0,254 mm 38 bis 102 mm

GERINGE DICHTE
0,191 mm 76 bis 152 mm
0,254 mm 51 bis 178 mm
0,381 mm 51 bis 203 mm
0,508 mm 51 bis 254 mm

Hinweis: Lesebereiche bei für die jeweilige Symboldichte
optimaler Scangeschwindigkeit.

SICHERHEITSZERTIFIKATE FÜR
CDRH, FCC, UL/cUL, CE, BSMI

ISO 9001/Zert.-Nr. US96/0465

© 2003 Microscan Systems, Inc. 03/03 Rev. D

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen der
Spezifikationen vorbehalten.
Produktspezifikationen beziehen sich auf eine
typische Leistung bei 23°C mit Etiketten der
Güteklasse A.
Einige Leistungsmerkmale können bei hohen
Temperaturen oder anderen
Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen.

Garantie:Auf ein Jahr begrenzte Garantie für
Einzelteile und Arbeitskosten. Erweiterte Garantie
auf Wunsch erhältlich.
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